
Tapicerías | Upholstery



A01 YELLOW 06 

A01 Tapicería | Upholstery                                                                         Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Cozy, Textaafoam

Composición | Composition: 
61% poliéster, 39% polipropileno
61% polyester, 39% polypropylene

Ancho | Width:
138 cm

Peso | Weight:
440 g/lm

Resistencia a la abrasión | Abrasion                      
resistance: 
50000 ciclos | cycles Martindale 
(EN ISO 12947 1 & 2)

Pilling: 
2000 Rubs,  Class 4/5 (EN ISO 12945-2)

Resistencia a la luz | Lightfastness:
(EN ISO B02)
Colores claros | Light colors: 5
Colores medios | Middle colors: 5
Colores oscuros | Dark colors: 5 

Resistencia al roce | Fastness to rubbing: 
(EN ISO 105 X12)
Mojado | Wet: Clase | Class 3-4 
Seco | Dry: Clase | Class 4 

Resistencia al desgarre | Tear strength:
(EN ISO 13937-3)
Urdimbre | Warp: 100 Newton
Trama | Weft: 150 Newton

Tension de rotura | Tensile breaking strenght: 
(EN ISO 13934-1)
Urdimbre | Warp: 1100 Newton
Trama | Weft: 1400 Newton

Deslizamiento costura | Seam slippage: 
(EN ISO 13936 2)
Urdimbre | Warp: 4,0 mm
Trama | Weft: 5,5 mm
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B01 GREEN 15

B01 Tapicería | Upholstery                                                                         Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Vulcano, L’interno

Composición | Composition: 
91% algodón, 9% poliéster
91% cotton, 9% polyester

Ancho | Width:
140 cm

Peso | Weight:
690 gr/ml

Resistencia a la abrasión | Abrasion                 
resistance: 
25.000 ciclos | cylces Martindale
(UNI EN ISO 12947-2)

Pilling: 
4 rubs (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Resistencia a la luz | Lightfastness:
(UNI EN ISO 105 - B02)

Escala 1 a 8 | Scale 1 to 8: 5

Resistencia al roce | Fastness to rubbing: 
(UNI EN ISO 105 - X12)
Seco (escala 1 a 5)| Dry (scale 1 to 5): 4 
Mojado (escala 1 a 5)| Wet (scale 1 to 5): 3

Resistencia a la abrasión | Fastness to      
abrasion: 
(UNI EN ISO 12947-2)
Escala 1 a 5 | Scale 1 to 5: 3/4 

Resistencia para la limpieza en seco | Fast-
ness to dry cleaning: 
(UNI EN ISO 105 - D01)
Escala 1 a 5 | Scale 1 to 5: 4 

Resistencia al lavado | Fastness to washing:
(UNI EN ISO 105 - C06)
Escala 1 a 5 | Scale 1 to 5: 3 

Resistencia al desgarre | Tear strength:
 (UNI EN ISO 13937 - 3)
Urdimbre | Warp: 4,2
Trama | Weft: 4

Tension de rotura | Tensile breaking         
strenght: 
(UNI EN ISO 13934 - 1)
Urdimbre | Warp: 3,9
Trama | Weft: 4,5

Deslizamiento costura | Seam slippage: 
(UNI EN ISO 13936-2)
Urdimbre | Warp: 6 mm
Trama | Weft: 6 mm

Resistencia al fuego | Flame resistance. Ci-
garette Test: 
Pass
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B02 LIGHT BLUE 24

B02 Tapicería de exterior | Outdoor upholstery                                 Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Vogue, Spradling

Composición | Composition: 
100% vinyl / urethane 
100% vinilo / uretano

Ancho | Width:

137.00 cm

Longitud de rollo | Roll length: 

30 m

Peso | Weight:

680.00 gr/m2

Resistencia a la abrasión | Abrasion resistan-
ce: 

100.000 ciclos | cylces Martindale 

(EN ISO 12947:1999 Parte 2)

EN 1021 Parte 1 y 2
DIN 4102 B2
ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares 
Verhalten
ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - 
schwachqualmend
IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 
& 3.2
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine 
equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM 
(UNO I EMME)
UNE 23.727-90 1R/M.2
(EN 71-2:2006+A1:2007) Seguridad del juguete 
- Parte 2: Inflamabilidad | Safety of toys  - Part 2: 
Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

Capa protectora | Protective finish: 

PERMABLOK3® SILVERGUARD®

Anti-gérmenes | Antimicrobial: 

Protección antimicrobiana, antibacteriana y an-
timicótica

Antifungal, antibacterial and antimycotic protec-
tion

Resistencia a bajas temperatura | Cold crack 
resistance:

 –23 °C

Resistencia a la luz UV | UV-resistance : 

= 7 (1000 horas, escala blue wool)

Protección ignífuga | Flame retardancy:
NF P 92-503/M2
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C01 DARK GREEN 32

C01 Tapicería de exterior | Outdoor upholstery                                  Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Natté , Sunbrella

Composición | Composition: 
100% Sunbrella® acrílico
100% Sunbrella® acrylic

Ancho | Width:
140 cm

Longitud de rollo | Roll length: 
50 m

Peso | Weight:
275 g/m2 

Resistencia a la abrasión | Abrasion resistan-
ce: 
10.000 ciclos | cylces Martindale

Resistencia a la luz UV | UV-resistance : 
Interior | Indoor: (ISO 105B02) Class/8: 8
Exterior | Outdoor: (ISO 105B04 1000 h) Class/5 
: 4-5

Características | Characteristics: 
Labable con lejía | Bleach cleanable
Transpirable | Breathable comfort
Resistente al moho / hongos | Mold/ Mildew 
resistant 
Resistente al agua y las manchas | Water & Stain 
resistant
Proteccion solar | Sun protection
Resistente a la decoloración ultravioleta | UV/Fade 
resistant 
Libre de residuos | Landfill free
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D01 RED 64068 

D01 Tapicería | Upholstery                                                                         Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Europost 2, Gabriel

Composición | Composition: 
100% lana 
100% wool

Ancho | Width:
140 cm

Peso | Weight:
800 g/lm

Resistencia a la abrasión | Abrasion                      
resistance: 
50.000 ciclos | cylces Martindale

Pilling: 
(EN ISO 12945-2)	
Escala 1-5 | Scale 1-5: 4, max. 5

Resistencia a la luz | Lightfastness:
(EN ISO 105-B02)	
Escala 1-8 | Scale 1-8: 5-7, max. 8 

Resistencia al roce | Fastness to rubbing: 
(EN ISO 105x12)
Seco (escala 4 a 5)| Dry (scale 1 to 5): 1,5 
Mojado (escala 4 a 5)| Wet (scale4 to 5): 1,5

Mantenimiento | Maintenance : 
Limpieza en seco | Dry cleaning 

Test acústico de resistencia al flujo de              
aire | Acoustic test air flow resistance: 
EN 29053

Test acústico de absorcion de sonido |     
Acoustic test sound absorption:
ISO 354

Inflamabilidad | Flammability: 	
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
MED Certificate IMO
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class II
NFPA 286 Room corner fire test
DIN 4102 B2
BS 476 Part 7, class 1 
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D02 BLUE 32 

D02 Tapicería | Upholstery                                                                        Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Aranjuez, Güell Lamadrid

Composición | Composition: 
55% lino, 25% algodón, 20% viscosa
55% linen, 25% cotton, 20% viscose

Ancho | Width:
140.00 cm

Resistencia a la abrasión | Abrasion resistan-
ce: 
26.000 ciclos | cylces Martindale

Resistencia a la luz | Lightfastness:
4-5
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D03 ORANGE 51031

D03 Tapicería de exterior | Outdoor upholstery                                 Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Batyline Eden, Serge Ferrari

Composición | Composition: 
PVC composite - synthetic fibers
Composite PVC - fibras sintéticas

Ancho | Width:
180 cm

Longitud de rollo | Roll length: 
50 m

Peso | Weight:
450 g/sqm

Resistencia a la rotura | tensile strength: 
240/150 daN/5 cm 	 EN ISO 1421

Resistencia a la luz UV | UV-resistance : 
< 4/5 (1000 horas) 	 NF T30-036 (QUVTEST)

Alargamiento bajo carga 20 daN | Elongation  
under load  20 daN:
≤ 2.5 % / ≤ 4 % EN ISO 1421

Resistencia al desgarro | Tear strength: 
40 daN / 30 daN DIN 53.363

Reacción a la abrasión | Resistance to abra-
sion:
50 000 cycles1 (0=nothing - 5=important dama-
ge)EN ISO 12947-2

Prueba de pelusilla y bolitas | MartindalePi-
lling test:
4 (1=important - 5=nothing) NF EN ISO 12945-2

Estabilidad luz | Light stability:
GS=4at 700h ASTMG154:UVA340

Resistencia al moho | Mould resistance:
Methods A, Excellent - Método A, Excelente EN 
ISO  846-A

Temperaturas extremas de utilización | Ex-
treme working temperatures: 
-30°C / +70°C -22°F / +158°F
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G01 GREEN 10

G01 Tapicería de exterior | Outdoor upholstery                                 Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Basquette, Dedar

Composición | Composition: 
100% polipropileno
100% polypropylene

Ancho | Width:
140 cm 

Peso | Weight:
850 g/ml 

Resistencia a la abrasión | Abrasion                 
resistance: 
35.000 ciclos | cylces Martindale

Dibujo | Pattern: 
Repetición vertical  | Vertical Repeat:  7.5 cm 
Repetición horizontal  | Horizontal Repeat: 3 cm 

Cfa: 
Si | Yes

Características | Characteristics: 
Máxima resistencia a la luz y al clima | Maximum 
resistance to light and weather conditions
Resiste el moho, las bacterias y la abrasión | 
Withstands mildew, bacteria and abrasion
Fácil lavado y eliminación de manchas | Easy 
washing and stain removal
Antialérgico, no tóxico, antiestático, fuerte y du-
radero | Anallergic, non-toxic, antistatic, strong 
and long-lasting
Resistente al agua clorada | Resistant to chlori-
nated water
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P01 LIGHT BROWN 02 

P01 Piel | Leather                                                                                           Características | Characteristics

Tejido | Fabric: 1800 Club, Antic Cuir

Composición | Composition: 
100% piel 
100% leather 

Grosor | Thickness: 
1.1-1.2mm

Características | Characteristics: 
Plena flor pura anilina | Full grain, pure aniline
Toro europeo | European bull
Efecto transparente, satinado y liso | Transparent 
effect, glossy and smooth.

Normas de no-combustión | Low flammability 
norms:
UNE EN 1021-1&2
OMI MSC.61(67) Código FTP, Apendice 1, Parte 8, 
Resolución A.652 (16) | Code FTP, Annex 1, Part 8, 
Resolution A.652 (16)
R118/2 Norma europea para autocares y autobu-
ses  | Regulation nº118/2  for use in certain catego-
ries of motor vehicles
Cumple con la normativa REACH | All our leathers 
meet the REACH regulation 
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Q01 BROWN

Q01 Cuero | Leather                                                                                     Características | Characteristics

Tejido | Fabric: Cuoietto

Composición | Composition: 
100% piel 
100% leather 

Grosor | Thickness: 
1,9-2,0 mm

Tamaño | Size: 
20 sqft

Características | Characteristics: 
Raw material Europe

Resistencia al roce | Fastness to rubbing: 
Seco | Dry: 1000 ciclos | cycles
Mojado| Wet : 200 ciclos | cycles
Sudor alcalino | Alkalyne sweat 200 ciclos | 
cycles

Resistencia al desgarre | Tear strength:
369 n

Resistencia a la luz UV | UV-resistance : 
4/5 blue scale

Resistencia al fuego | Reaction to the fire: 
Stop combustion: <120”
Category 3.IM - flame duration: 20”, anti-fire
Category 2.IM - flame duration: 80”, anti-fire
Category 1.IM - flame duration: 140”, anti-fire
pH water extract: 3,3 humidity pH
pH(EN ISO 4045): 0,39 humidity pH
Cromo VI (UNI EN ISO 20344): 3MG/KG
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